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Paneles para el aislamiento
de ruidos de impacto en suelos

y
Paneles de 600 mm de ancho

Para el aislamiento acústico en
divisorios y trasdosados con pla-
cas de yeso laminado y de fábrica

y
Rollos de 400 mm.

Paneles para el aislamiento
acústico en trasdosados
doblados de fábrica

Paneles para el aislamiento
acústico a través de plenums

Paneles para el
acondicionamiento acústico
de locales con techos
de bandejas perforadas

Suelos flotantes

Trasdosados y divisorios

Techos perforados y baffles Lo natura l co n t r a e l r u i do
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Lo natural contra el ruido

lo natural
contra el ruido

Lana mineral

Las causas más frecuentes de las quejas de los ciu-
dadanos frente a los ruidos, provienen de la ausen-
cia de soluciones eficaces en el aislamiento al ruido
de impacto en los forjados y el escaso aislamiento al
ruido aéreo en los divisorios de las viviendas, así como
la excesiva reverberación del sonido en los locales de
uso público.
Mediante este documento, Isover ofrece al prescrip-
tor múltiples soluciones que permiten diseñar edifi-
cios con un comportamiento acústico acorde a las
exigencias de los usuarios y con un bajo impacto
económico.

Soluciones naturales
Del material más abundante nacen los productos de
lana mineral que llevan su nombre: .
En las instalaciones de Isover se funde la arena con-
siguiendo fibras extra-largas que se entrelazan dan-
do lugar a paneles y rollos de lana mineral elásticos
y compactos.

Máximo aislamiento acústico
La lana mineral se destaca por su
• Elevada absorción: las vibraciones que producen

el sonido atraviesan la estructura ultrafina del pro-
ducto provocando una fricción que reduce nota-
blemente su energía.

• Máxima elasticidad: amortiguador que reduce la
transmisión de vibraciones entre los elementos rígidos
de la solución constructiva.

Garantía de instalación
Lo que hace diferentes a los productos de la gama

es que están concebidos para obtener un
montaje de calidad.
Se adaptan a las estructuras portantes, a los pasos de
instalaciones (eléctricas, sanitarias...) y a los cajeados,
sin puentes acústicos.
Los productos son compactos flexibles y
se cortan con facilidad, lo que contribuye a que los
valores de aislamiento obtenidos en ensayos de la-
boratorio se traduzcan a la realidad de la obra.

Beneficio en seguridad y coste
Los productos son esencialmente incom-
bustibles, inertes y resistentes a la humedad.
Son rollos y paneles altamente compresibles. Dismi-
nuyen el consumo de combustible en el transporte y
reducen el espacio de almacenamiento.

Altos rendimientos de colocación
• Se consigue un mínimo nivel de desperdicios y

máximo rendimiento de colocación (aspectos
recalcados por un amplio número de instaladores
experimentados).

• Son productos de tacto agradable y mínimo despren-
dimiento de polvo.

lo natural
contra el ruido
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Eliminación de

puentes acústicos y
montaje de calidad

con paneles
,

compactos y de
gran formato.

Los divisorios de fábrica de ladrillo son una elección frecuente por
su resistencia mecánica para separar las viviendas de las zonas co-
munes y de los vecinos. Sin embargo, esta resistencia viene aso-
ciada a una rigidez constructiva que, a pesar de la elevada masa
del divisorio, penaliza su aislamiento acústico.

Aislamiento acústico
Incorporar un elemento absorbente acústico entre las hojas de fábrica
contribuye a mejorar sensiblemente el comportamiento acústico del di-
visorio.
La homogeneidad y cohesión de la lana mineral arena proporciona al

máxima elasticidad y disipación de la energía acústica.

Hoja 1 Cámara Hoja 2 RA (dBA)

Rasillón hueco doble de 7 cms. Rasillón hueco sencillo de 5,5 cms. 46,3
y guarnecido de 1 cms. Espesor 25 mm. y guarnecido de 1 cms.

Ladrillo hueco doble de 9 cms. Rasillón hueco doble de 9 cms. 48,5
y guarnecido de 1 cms. Espesor 25 mm. y guarnecido de 1 cms.

Ladrillo hueco sencillo de 5 cms. 52
1/2 pie de ladrillo cara vista

y guarnecido de 1,5 cms.

Espesor 40 mm. Ladrillo hueco doble de 9 cms. 55
y guarnecido de 1,5 cms.

1/2 pie de ladrillo hueco doble
Ladrillo hueco sencillo de 5 cms. 53

con enfoscado de 1,5 cms. a una
y guarnecido de 1,5 cms.

cara y 1 cm. a la otra cara
Espesor 40 mm. Ladrillo hueco doble de 9 cms. 56

y guarnecido de 1,5 cms.
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aislamiento
acústico

en trasdosados
de fábrica
de ladrillo

Dimensiones
Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm)

25 2.600 1.200
40 2.600 1.200

Reacción al fuego
M0 (incombustible).

Certificados
Marca N.

Aislamiento térmico
Conductividad térmica
λ ≤ 0,033 W/(m . K) a 10 ºC.

Resistencia térmica
Temperatura media: 10 ºC.

Espesor (mm) R (m2 . K)/W
25 ≥ 0,76
40 ≥ 1,21

Altos rendimientos
de colocación

• Manipulación sin roturas ni desperdicios.
• Menor desprendimiento de polvo.
• Tacto agradable.

En obra, unos de los problemas exis-
tentes a la hora de aislar acústicamente
las paredes antes de la colocación del ta-
bique interior de albañilería, es la suje-
ción del aislamiento de forma que nos
permita trabajar fácilmente.

soluciona este incon-
veniente al ser un panel rígido de lana mi-
neral arena de gran formato. Su longitud
cubre la distancia entre forjado y forjado
sin juntas transversales y garantiza, ade-
más, un excelente aislamiento térmico.








